
Cillit® Thermocyclon
Chiarificatore, defangatore, decantatore per acque in circolazione negli 

impianti di riscaldamento ad acqua calda

Eliminazione delle impurità contenute 
nell’acqua in un impianto di riscaldamento ad 
acqua calda, lavabile in controcorrente.

Gli impianti di riscaldamento sono soggetti 
alla formazione di incrostazioni calcaree, 
corrosioni, fanghiglie e crescite organiche.

Buona parte di queste impurità come corpi 
estranei, fanghiglia, ecc., circolano in 
continuazione negli impianti mischiati e 
trascinati dall’acqua.

La presenza di dette impurità e corpi 
estranei aumenta notevolmente quando si 
effettuano interventi di risanamento 
utilizzando prodotti specifici appositamente 
formulati che, sciogliendo e disgregando le 
incrostazioni e residui di corrosione, danno 
luogo ad una maggiore presenza di 
fanghiglia nell’acqua in circolazione.

Per impedire che le impurità nel tempo 
possano raggrumarsi e depositarsi 
nuovamente nelle caldaie, radiatori e/o 
scambiatori di calore, è buona norma 
provvedere alla loro eliminazione tramite 
l’impiego degli apparecchi defangatori, 
chiarificatori Cillit® Thermocyclon.

Un Cillit® Thermocyclon dovrebbe essere 
installato già al momento della realizzazione 
di un impianto nuovo, ed è comunque 
indispensabile nel caso di impianti datati.
Il Cillit® Thermocyclon rende l’acqua 
dell’impianto limpida e priva di corpi estranei.

Depurazione e trattamento dell’acqua
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Depurazione e trattamento dell’acqua

Tipo Cillit® Thermocyclon
Apparecchio
N. appartamenti
Temperatura max. acqua
Temperatura min./max. ambiente
Pressione esercizio max.

Codice

Tipo
n.
°C
°C
bar

4
max. 4

65
5-40

4

12335AA

25
max. 25

65
5-40

4

12336AA

Installazione
I Cillit® Thermocyclon vanno installati 
come indicato in figura direttamente o 
in by-pass a monte della caldaia nella 
tubazione di ritorno.
Le impurità che si depositano 
nell’apparecchio Cillit® Thermocyclon 
tipo 4 possono essere scaricate 
periodicamente dal raccordo inferiore 
mentre per il Cillit® Thermocyclon tipo 
25 provvede periodicamente ad un 
lavaggio in controcorrente per eliminare 
e scaricare le impurità che le masse 
filtranti hanno trattenuto.
Consultare attentamente le istruzioni 
di montaggio e servizio, in mancanza 
chiedere copia.
Tramite il Cillit® Thermocyclon è 
possibile aggiungere all’acqua in 
circolazione i prodotti condizionanti ed 
effettuare i rabbocchi stagionali al fine 
di mantenere la giusta quantità di 
prodotto presente nell’acqua.

Avvertenze
Proteggere i filtri dal gelo, dalla luce 
solare diretta. Evitare che oli, 
solventi, alcool e altre sostanze 
chimiche esalanti, vengano a contatto 
con l’apparecchio, oppure vengano 
immagazzinati nello stesso locale.

Dati Tecnici Cillit® Thermocyclon

Misure di ingombro
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