
L’acqua, indipendentemente dalla sua 
origine (pozzo, sorgente o acquedotto), 
contiene sempre corpi estranei come 
granelli di sabbia, scaglie metalliche, 
ruggine e altre impurità che, penetrando 
nell’impianto, provocano corrosioni 
puntiformi che possono perforare le 
tubazioni, oltre a danneggiare il valvolame, 
la rubinetteria e tutti gli elettrodomestici 
collegati alla rete idraulica.

Per evitare tali problemi è prescritta 
dalla norma UNI CTI 8065 e dal 
DM n. 37/08 l’installazione di un fi ltro 
dissabbiatore di sicurezza in grado di 
evitare danni agli impianti.

I fi ltri Cillit-Mini Protector sono 
disponibili nella versione per acqua 
fredda (AF), acqua calda (AC) e anche 
nelle rispettive versioni con riduttore di 
pressione (Combi) regolabile.

Il materiale con cui sono realizzati i fi ltri 
è di elevatissima qualità, conforme al 
DM n. 174/04 ed in grado di resistere 
nel tempo all’usura.

L’elemento fi ltrante va lavato o sostituito 
periodicamente (vedere istruzioni).

Depurazione e trattamento dell’acqua

“Apparecchiatura per 
il trattamento di acque 

potabili”

Filtri di sicurezza 

Cillit® Mini Protector e Mini Protector Combi
Filtro dissabbiatore di sicurezza per acqua fredda e acqua calda
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Cillit® Mini Protector per acqua fredda
Filtri dissabbiatori con testata in ottone e elemento 
fi ltrante in acciaio inox robusto e compatto. 
Disponibili con raccordi da ½” – ¾” – 1”, muniti di 
pratico rubinetto di spurgo per eliminare le particelle 
solide che possono depositarsi sul fondo della coppa 
e di calza fi ltrante da 100 micron.

Cillit® Mini Protector Combi per acqua fredda
Filtri dissabbiatori con testata in ottone e elemento 
fi ltrante in acciaio inox robusto e compatto con riduttore 
di pressione incorporato.
Nel corpo del fi ltro è presente un riduttore di pressione 
che, grazie alla molla di compressione regolabile con 
membrana di grande superfi cie, consente di regolare 
comodamente la pressione a valle del fi ltro da 2 a 6 bar, 
proteggendo così gli impianti da pressioni eccessive che 
potrebbero provocare rotture.

Cillit® Protector Celsius per acqua calda
Filtri dissabbiatori per acqua calda, fi no a 70°C con 
testata in ottone e elemento fi ltrante in acciaio inox.
Disponibili nella versione da ½” – ¾” – 1”, muniti di 
pratico rubinetto di spurgo per eliminare le particelle 
solide che possono depositarsi sul fondo della coppa.
La calza fi ltrante è da 100 micron.

Cillit® Protector Celsius Combi per acqua calda
Filtro dissabbiatore per acqua calda fi no a 70°C e 
elemento fi ltrante in acciaio inox con riduttore di 
pressione incorporato.
Disponibili con raccordo da ½”, completo di un riduttore di 
pressione che, consente di regolare facilmente la pressione 
a valle del fi ltro da 2 a 6 bar, proteggendo così gli impianti 
anche da pressioni eccessive che potrebbero provocare 
rotture.

Filtri Cillit® Mini Protector per acqua fredda

Filtri di sicurezza 

Cillit® Mini Protector e Mini Protector Combi
Filtro dissabbiatore di sicurezza per acqua fredda e acqua calda

Tipo fi ltri Cillit® Mini Protector/
Mini Protector Combi
Raccordi
Portata con p= 0,2 bar
Portata con p= 0,5 bar
Pressione nominale
Pressione di esercizio min./max.
Riduttore di pressione
Pressione a valle del riduttore di pressione
Capacità fi ltrante
Temperatura min./max. acqua
Temperatura min./max. ambiente
Codice

Misure di ingombro: larghezza L
Misure di ingombro: altezza H

R
m3/h
m3/h
bar
bar

bar
μm
°C
°C

mm
mm



Depurazione e trattamento dell’acqua

Acqua fredda
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Acqua fredda

3/4”
2,8
-
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Acqua fredda

1”
3,5
-

16
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10453AA

185
195

Acqua fredda
Combi
1/2”

-
1,6
16

1,5-16
si

2-6
100
5-30
5-40

10450AA

130
262

Acqua fredda
Combi
3/4”

-
2,8
16

1,5-16
si

2-6
100
5-30
5-40

10451AA

154
330

Acqua fredda
Combi

1”
-

3,7
16

1,5-16
si

2-6
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5-30
5-40

10454AA

180
330

Acqua calda

1/2”
1,6
-

25
1,5-25

no
-

100
5-70
5-40

10464AA

135
190

Acqua calda

3/4”
2,8
-

25
1,5-25

no
-

100
5-70
5-40

10457AA

160
190

Acqua calda

1”
3,5
-
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1,5-25
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190

Acqua calda
Combi
1/2”

-
1,6
16

1,5-16
si

2-6
100
5-70
5-40

10456AA

130
262

Filtri Cillit® Protector per acqua calda



Cillichemie It. Srl
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Depurazione e trattamento dell’acqua

Installazione
L’installazione dell’apparecchio deve avvenire nel 
rispetto delle normative vigenti e deve essere 
effettuata da un installatore qualifi cato in accordo al 
D.M. n. 37/08. I Cillit® Mini Protector vengono 
installati sulla tubazione dell’acqua fredda in ingresso 
dall’acquedotto, oppure nelle tubazioni dell’acqua 
calda a monte dell’impianto da proteggere.
Gli elementi fi ltranti, da 100 micron, possono essere 
lavati, riutilizzati e quando logori sostituiti.
Tramite il rubinetto di scarico possono essere 
spurgate periodicamente le impurità che si sono 
depositate sul fondo della coppa.

Dati Tecnici Filtri Cillit® Mini Protector

Cillit® Protector Combi
Celsius 70° - ½”  

Acqua calda

Cillit®Mini Protector ½”- ¾”-1” 
Acqua fredda

Cillit®Mini Protector Combi ½” 
Acqua fredda

Cillit®Mini Protector Combi 
¾”-1” - Acqua fredda
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“L’installazione deve avvenire nel rispetto 
delle normative vigenti e deve essere 
effettuata da un installatore qualifi cato in 
accordo al DM n. 37/08”

“Attenzione questa apparecchiatura necessita 
di una regolare manutenzione periodica al 
fi ne di garantire i requisiti di potabilità 
dell’acqua trattata ed il mantenimento dei
miglioramenti come dichiarato dal produttore”

Misure di ingombro

Schema di 
installazione

Protector 
AF

Immuno 
152

Protector 
Celsius 70°

Cillit®Protector Celsius 70° 
½”- ¾”-1” - Acqua calda

”Prima di pulire o sostituire l’elemento fi ltrante 
del fi ltro per acqua calda, aprire il rubinetto, 

svuotarlo e lasciare raffreddare l’apparecchio.”

“Apparecchiatura per il 
trattamento di acque potabili”

Filtro per acqua calda Filtro Combi per acqua calda

H

L

H

L

Filtro per acqua fredda Filtro Combi per acqua fredda

H

L

H

L


